
Découvrez les multimètres

et 

de SEFRAM.
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Pour obtenir des informations détaillées complémentaires, contactez nous au (33).04.77.59.01.01

Pour tous ceux qui effectuent 
des mesures sur le terrain

Si vous recherchez un multimètre per-
f o rmant, que vous puissiez aisément
glisser dans votre poche et qui vous per-
mette d’effectuer vos mesures d’une
seule main, les multimètres SEFRAM
7310, 7311 et 7312 répondent à vos pré-
occupations. Livrés avec une gaine de
protection et conformes à la norme de
sécurité CEI 1010, ils résisteront aux
chocs et aux conditions difficiles sur le
terrain.

Des fonctions essentielles

Les multimètres SEFRAM 7310, 7311 et
7312 sont dotés des fonctions essen-
tielles : tension, courant  (sauf SEFRAM
7310), résistance,  tests de continuité et
de diode.  Avec le modèle SEFRAM 7312,
vous pourrez également effectuer vos
mesures de capacité de 3 µF à 3000 µF.
Les trois modèles sont équipés d’une
fonction HOLD, vous permettant de
maintenir affichée une valeur et donc
de vous concentrer sur une nouvelle
mesure.

Multimètres Numériques - SEFRAM 7310, 7311, 7312
Les multimètres SEFRAM répondent à vos besoins quotidiens pour vos mesures sur le terrain. Analysez leurs spécificités dans
le guide ci-dessous et choisissez le modèle adapté à vos exigences.

Choisir le multimètre SEFRAM 7312, c’est
acquérir un multimètre économique, sûr et
fiable. 
Il offre de nombreuses fonctions, tout en
restant très simple d’utilisation. Son design
unique en fait l’outil idéal pour vos applica -
tions en maintenance industrielle.

Le multimètre SEFRAM 7310
est doté d’un large afficheur
LCD 2000 points, permettant
un contrôle permanent et
rapide des mesures. 

Avec le multimètre SEFRAM7311,
vous pourrez effectuer des
mesures de tension, courant et
résistance . Vous bénéficiez égale -
ment de tests de diode et de
continuité.

SEFRAM7310 SEFRAM7311 SEFRAM7312
Affichage 2000 points 3200 points 3200 points
Bargraph - oui oui
Précision de base 0,8% + 2d 0,7% +2d 0,5% +2d
Bande passante 400 Hz 400 Hz 500 Hz
Mesures de courants AC/DC - oui oui
Capacimètre - - oui
Continuité avec beeper oui oui oui
Test de diode oui oui oui
Fonction HOLD oui oui oui
Sécurité CEI 1010 CEI 1010 CEI 1010

SEFRAM 7310, 7311 & 7312
Multimètres Numériques

• 3200 points et Bargraph
• Mesures de Courants µADC
• Précision de base : 0,5 %
• CEI 1010, CAT.III, 600 V

SEFRAM 7310

Nouvelle
Version
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SEFRAM 7310 SEFRAM 7311 SEFRAM 7312
TENSIONS CONTINUES Gammes 200 mV-2, 20, 200, 600 V 300 mV-3, 30, 600 V 300 mV-3, 30,300, 600V

Résolution 0,1 mV 0,1 mV 0,1 mV
Précision 0,8%+2d (1) 0,7% + 2d 0,5% + 2d
Protection 600 VDC ou ACRMS 600 VDC ou ACRMS 600 VDC ou ACRMS

Impédance d’entrée 10 MΩ 10 MΩ 10 MΩ
TENSIONS ALTERNATIVES Gammes 2, 20, 200, 600 V 3, 30, 300, 600 V 3, 30, 300, 600 V

Résolution 1 mV 1 mV 1 mV
Bande passante 50 Hz - 400 Hz 40 Hz - 400 Hz 40 Hz - 500 Hz (2)

Précision 1,9% + 6d 1,7% + 5d 1,5% + 5d
Protection 600 VRMS 600 VRMS 600 VRMS

Impédance d’entrée 10 MΩ// < 100 pF 10 MΩ// < 100 pF 10 MΩ// < 100 pF

COURANTS CONTINUS Gammes - 300 µA-3, 30, 300mA- 20 A (3) 300 µA-3, 30, 300 mA- 20 A (3)

Résolution en calibre 300 µA - 0,1 µA 0,1 µA
Précision - 1,2% + 2d (4) 0,9% +2d (5)

Protection fusibles HPC - 1 A/240 V et 13 A/240 V 1 A/240 V et 13 A/240 V
COURANTS ALTERNATIFS Gammes - 300 µA-3, 30, 300 mA- 20 A (3) 300 µA-3, 30,300 mA - 20 A (3)

Résolution en calibre 300 µA - 0,1 µA 0,1 µA
Bande passante - 40 Hz - 500 Hz 40 Hz - 500 Hz

Précision - 1,7% + 4d (6) 1,5% + 4d (7)

RÉSISTANCES Gammes 6 (200 Ω à 20 MΩ) 6 (300 Ω à 30 MΩ) 6 (300 Ω à 30 MΩ)

Résolution en calibre 200 Ω 0,1 Ω 0,1 Ω 0,1 Ω
Précision de base 1,0% + 2d 0,9% + 2d 0,8% +2d
Tension max. en circuit ouvert 0,4 V 1,3 V 1,3 V

CONTINUITÉ Seuil de détection 380 Ω 50 Ω 50 Ω
TEST DE DIODE max. 1,5 V; 0,5 mA max. 3,3 V; 1,5 mA max. 3,3 V; 1,5 mA

CAPACITÉS Gammes - - 4 (3 µF à 3000 µF)
Résolution - - 1 nF
Précision de base - - 1,9% + 5d

(1) Précision en calibre 200 mV : 1,2% + 3d (4) Précision en calibre 10 A : 2,5% + 5d (6) Précision en calibre 10 A : 2,9% + 7d
(2) Sauf 3V: 40Hz - 300 Hz (5) Précision en calibre 10 A : 2,5% + 3d (7) Précision en calibre 10 A : 2,9% + 5d
(3) 30 s. max. en gamme 20A

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES SEFRAM 7310 SEFRAM 7311 SEFRAM 7312
Affichage 2000 points 3200 points 3200 points
Bargraph - 65 segments 65 segments
Cadence de mesure • Affichage 2 / sec. 2 / sec. 2 / sec.

• Bargraph - 12 / sec. 12 / sec.
Arrêt automatique - 10 min. 10 min
Température de fonctionnement 0°C à 50°C 0°C à 50°C 0°C à 50°C
Température de stockage -20°C à 60°C -20°C à 60°C -20°C à 60°C
Sécurité CEI 1010, Cat. II, 600V CEI 1010, Cat. II, 600V CEI 1010, Cat. II, 600V
Alimentation 2 x 1,5V LR03 2 x 1,5V LR03 2 x 1,5V LR03
Autonomie 1000 h. 600 h 900 h
Dimensions & poids (avec gaine) 80 x 165 x 36 mm ; 310 g 85 x 165 x 40 mm; 360 g 85 x 165 x 40 mm; 370 g
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans

SEFRAM 7310, 7311 & 7312
Multimètres Numériques

LIVRÉ AVEC

Tous les multimètres SEFRAM sont livrés
avec un jeu de cordons de mesure, une
gaine de protection, des piles et une notice
d’utilisation.

ACCESSOIRES EN OPTION
• SA 100- Jeu de cordons pointe de touche (Ban. dte 4 mm, 1 m, PVC 0.75 m2, rouge et noir)

• SA 101- Jeu de cordons pointe de touche (Ban. coudée 4 mm, 1 m, PVC 0.75 m2, rouge et noir)

• SA 106- Jeu de cordons (Ban. droite/Ban. coudée, 4 mm, 1 m , PVC 0.75 m2, rouge et noir)

• SA 110- Jeu de pinces croco. (4 mm)
• SA 115- Jeu de pointes de touche (4 mm)
• SA 120- Jeu de grippe-fils Maxigrabber (4 mm)
• SC 500- Sacoche de transport
• SEFRAM 7305 - Module de température

Pour découvrir la gamme complète d’accessoires, demandez le catalogue ELDITEST au (33).03.44.05.29.57
Spécifications susceptibles d’être modifiées sans préavis - FT731000F/97


