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Guide d’utilisation rapide 
 
 

1 Placer le VentiMalin sur un angle d’un 
cadre de fenêtre ou porte, et le fixer 
grâce à 3 de ses 4 fixations. 

 

 

 

2 Assurer l'étanchéité de l'ouverture 
grâce à une bâche en prenant soin de 
bien fixer celle-ci et sur le cadre de 
l'ouverture et sur le ventilateur. 

3 Assurer l'étanchéité du reste du 
bâtiment en fermant toutes les portes et 
fenêtres et en obstruant les bouches de 
ventilation (grâce à des vessies ou a du 
scotch). 

 

 

4 Brancher le ventilateur sur une prise 
secteur et régler sa vitesse grâce au 
variateur de vitesse. Vous pouvez lire la 
différence de pression à tout moment sur 
le cadran du manomètre présent sur le 
VentiMalin.  
Monter entre 40 et 50 Pa pour bien voir 
les infiltrations d’air. 

 

http://www.testoon.com/fr/produit/blower_doors_/_portes_soufflantes-f-325/testoon-m-159/ventimalin-p-7871.html
http://www.testoon.com/fr/produit/blower_doors_/_portes_soufflantes-f-325/testoon-m-159/ventimalin-p-7871.html
http://www.testoon.com/fr/produit/blower_doors_/_portes_soufflantes-f-325/testoon-m-159/ventimalin-p-7871.html
http://www.testoon.com/fr/produit/etancheite-f-343/
http://www.testoon.com/fr/produit/blower_doors_/_portes_soufflantes-f-325/testoon-m-159/ventimalin-p-7871.html
http://www.testoon.com/fr/
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5 Chercher les fuites d’air : 
 
Le VentiMalin, placé comme sur les photos, mettra votre bâtiment en dépression : l'air 
extérieur entrera dans le bâtiment par les différents défauts d'étanchéité. 

 
Pour mettre le bâtiment en pression, il faut retourner le VentiMalin. Pour ça il faut une prise 
extérieure ou réaliser un passage de câble étanche à travers la bâche. 
L'air sortira cette fois du bâtiment par les défauts d'étanchéité. 

 
Dans les deux cas (Bâtiment en pression ou dépression) la recherche de fuite s'effectue de la 
même manière : 

 

 Vous pouvez sentir à la main les mouvements d'air engendrés par ces différences de 
pression. Les courants d'air sont plus ou moins importants selon l'écart de pression et 
l'importance de la fuite. 

 Vous pouvez observer les mouvements 
d'air grâce à des machines à fumée. En 
créant de la fumée d’un côté, vous 
verrez par où elle passe. 

 

 Vous pouvez voir ces fuites à l'aide d'une 
caméra thermique : le passage d’un air 
froid ou chaud refroidi l’endroit par où 
il passe. 

 

 
 

http://www.testoon.com/fr/produit/generateurs_de_fumee-f-326/
http://www.testoon.com/fr/produit/cameras_infrarouges-f-340/

