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mesures sur photo



NOUVEAU

Fonctions D210 X310 D3a BT D510 D810
touch

Mesure de distance jusqu’à 80 m jusqu’à 120 m jusqu’à 100 m jusqu’à 200 m jusqu’à 200 m

Mesure minimum / maximum • • • • •
Mesure de surface / de volume • • • • •
Fonction triangle  / angle solide • • • •
Fonction surface murale • • • • •
Fonction trapèze • •
Mesure pythagore • • • • •
Mesure d’inclinaison 360° ±45° 360° 360°

Mode horizontal Smart™ • • • •
Mesure de verticale inclinée • •
Mesure continue de hauteur • • •
Mesure de profil de hauteur • •
Fonction de piquetage a/a a/b a/b a/b a/b

Soustraction / addition • • • • •
Viseur à zoom 4x • •
Fonction appareil photo •
Mesure sur photo •
Fonction déclencheur • • • •
Favoris personnalisés • •
Ecran tactile •
Boussole •

Bluetooth® Bluetooth®

SMART
Bluetooth®
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Leica DISTO™
Aperçu de la gamme complète
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Première mondiale
Mesure sur photo
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 � Le tout tactile  
Le grand écran tactile permet une utilisation rapide et 

intuitive. Les gestes habituels tels que le balayage ou le 

zoomage avec deux doigts permettent un accès rapide 

et simple aux fonctions de mesures. Vous pouvez aussi 

déclencher des mesures via l’écran tactile. Ceci exclut 

un déplacement intempestif du Leica DISTO™ D810 

touch pendant la mesure.

 

 � Mesure sur photo 

La détermination de la largeur, de la hauteur, de la 

surface, voire du diamètre d’un objet est devenue d’une 

simplicité renversante. Il vous suffit de réaliser une 

mesure à angle droit sur l’objet. Marquez ensuite le 

résultat souhaité avec deux flèches sur la photo pour 

faire apparaître la valeur. Pour les grands objets, il 

existe en plus du zoom du viseur numérique un appareil 

photo grand angle.

 � Documentation à l’aide de photos 

Grâce à la fonction appareil photo du Leica DISTO™ 

D810 touch, vous pouvez réaliser des photos ou photos 

sur écran pour la documentation et les charger sur un 

ordinateur via l’interface USB. Pour conserver tous les 

détails relatifs aux points mesurés.

 � La plus haute précision 

Le Leica DISTO™ D810 touch intègre toute une série  

de fonctions de mesure indirecte. Grâce au capteur 

d’inclinaison spécialement développé, les résultats 

obtenus sont très précis. L’adaptateur Leica FTA360 à 

réglage fin accroît encore plus la précision, puisque cet 

accessoire permet des visées extrêmement précises.

 � Transfert de données flexible 

En mode clavier, vous pouvez connecter votre  

Leica DISTO™ D810 touch à votre ordinateur et  

envoyer les valeurs mesurées sous forme de saisies  

à un programme quelconque. Vous bénéficiez ainsi 

d’une flexibilité hors pair.

Visée précise avec viseur numérique

Leica DISTO™ D810 touch
La solution intelligente pour  
la mesure et la documentation
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Mesure minimum / maximum
La mesure maximum est très utile pour déterminer par ex. 

la diagonale d’une pièce. La mesure minimum peut être uti-

lisée pour mesurer un mur à angle droit.

Mesure de surface et de volume
Avec seulement deux ou trois mesures, vous déterminez 

d’une façon rapide et précise la surface d’un plafond, d’un 

sol ou d’un mur ou le volume d’une pièce. Sans noter les 

valeurs individuelles! Le résultat est calculé par l’instrument 

et affiché sur l’écran.

Fonctions triangle et angle solide
La fonction triangle vous aide à déterminer de manière effi-

cace et rapide la surface d’une pièce à plusieurs angles. 

Divisez la pièce en triangles imaginaires. Avec seulement 

trois mesures, vous déterminez les surfaces triangulaires 

correspondantes que vous pouvez additionner. Sur pres-

sion de touche, vous obtenez comme détail l’angle solide et 

pouvez entre autres contrôler rapidement s’il est perpendi-

culaire.

Fonction surface murale
Cette fonction vous permet par exemple de déterminer 

toute la surface murale d’une pièce sans vous obliger à no-

ter les résultats intermédiaires. Mesurez tout simplement 

les longueurs des murs en les soustrayant ou les addition-

nant au besoin. Mesurez ensuite la hauteur de la pièce. 

L’instrument la multipliera par le résultat précédent.

min
max

Tout mesurer en toutes  
circonstances
Distances, surfaces et volumes



Mesure d’inclinaison
Les capteurs d’inclinaison des Leica DISTO™ mesurent des 

inclinaisons jusqu’à ± 45° et ont même une plage de mesure 

de 360°. Vous pouvez donc aussi les utiliser pour mesurer 

des inclinaisons au-dessus de la tête. C’est en particulier 

intéressant pour déterminer la pente d’un toit.

Mode horizontal Smart™
La mesure d’inclinaison vous permet de déterminer la dis-

tance horizontale souhaitée même si une visée directe de 

l’objet est impossible. Cette fonction est notamment utile 

quand des murs, haies ou personnes, par exemple, font 

obstacle.

Mesure continue de hauteur
La hauteur de bâtiments ou d’arbres dépourvus de point de 

réflexion adéquat peut être déterminée au moyen d’une 

mesure continue de hauteur. Pointez le viseur sur le point 

inférieur de la hauteur recherchée et déclenchez une me-

sure. Puis visez le point supérieur de l’objet. La hauteur 

apparaît sur l’écran.

Mesure de verticale inclinée
Cette fonction offre par exemple la possibilité de détermi-

ner la pente d’un toit de maison sur une longue distance. 

Vous effectuez pour cela deux mesures de distance pen-

dant lesquelles le Leica DISTO™ relève l’inclinaison. Les ré-

sultats affichés vous indiquent aussi des données telles 

que les distances et inclinaisons entre les points.

Mesure indirecte précise
Mesures avec le capteur d’inclinaison
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Mesure trapèze
La mesure trapèze permet une détermination rapide et 

sûre de pentes de toit et de surfaces de façade, par 

exemple. Vous avez besoin de seulement deux mesures. Le 

capteur d’inclinaison intégré vous permet en même temps 

de déterminer l’inclinaison.

Mesure de profil de hauteur
Mesurez avec l’instrument un point de référence et indi-

quez la hauteur de ce point. Si les points sont tous mesurés 

dans une direction, il est possible de déterminer un profil  

de terrain avec la distance horizontale et la différence de 

hauteur.

Mesure pythagore

Avec le trépied, vous pouvez mesurer des distances indi-

rectes, horizontales et indirectes verticales. Le Leica DISTO™ 

calcule tout seul le résultat à partir de trois mesures. Des 

fonctions comme la mesure minimum et maximum vous ai-

dent à relever le bon point. 

Vous pouvez aussi déterminer des hauteurs partielles, par 

ex. hauteurs de balcon ou de fenêtre, avec la fonction pytha-

gore.

Fonction de piquetage
Vous pouvez entrer une ou deux distances (a et b) dans 

l’instrument et utiliser ces valeurs pour reporter des  

longueurs définies. L’écran affiche la distance implantée 

actuelle et une flèche de direction. A une distance de 0,1 m 

du prochain point d’implantation, un signal acoustique  

retentit en plus.

a a

a b

Encore plus d’options de mesure
Fonctions spéciales
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114.271m

USB

USB

Une exclusivité mondiale
Mesurer directement sur photo  
et documenter votre travail

Mesure de largeur, de hauteur et de surface
Mesurez avec l’appareil à angle droit sur l’objet. L’objet ap-

paraît sur l’écran et vous pouvez marquer la distance à me-

surer par des flèches. La valeur s’affiche. Vous pouvez ainsi 

déterminer en toute simplicité la largeur, la hauteur et la 

surface d’un espace publicitaire avec une seule mesure de 

distance.

Photo de l'écran d'affichage
Cette fonction est idéale pour documenter les résultats de 

mesure. Elle permet d’enregistrer tout l’affichage sur 

l’écran, c’est-à-dire les résultats de mesure et la vue, puis 

de les transférer à un ordinateur via l’interface USB. Cette 

fonction vous permet d'identifier et de retrouver très faci-

lement chaque mesure effectuée. 

Fonction photo avec appareil photo grand angle
Prenez des photos pour la documentation de vos projets et 

chargez-les sur votre ordinateur via l’interface USB. L’appa-

reil photo grand angle intégré rend l’image encore plus 

riche. Cette fonction vous permet de photographier et de 

documenter, par  ex. en cas de mesures délicates, des 

points cibles ou conditions spécifiques.

Mesure de diamètre
Réalisez avec l’appareil une mesure au milieu de l’objet. 

L’objet apparaît sur l’écran et vous marquez le diamètre à 

mesurer avec les flèches. Le résultat s’affiche. Cette fonc-

tion convient très bien pour la détermination du diamètre 

d’un tronc d’arbre.



App Leica DISTO™ sketch
Votre bureau sur le chantier

L’appli «Leica DISTO™ sketch» est le maillon idéal entre le  
Leica DISTO™ à Bluetooth® Smart et un smartphone ou tablet.  
Elle permet d’établir rapidement des croquis, des photos et de les 
coter avec précision. Vous pouvez alors transférer les données 
directement au bureau, ce qui simplifie et accélère votre travail.

 � Etablir un plan à échelle 
Réalisez tout simplement un croquis avec votre doigt 

sur l’écran tactile de le smartphone ou le tablet. Les 

lignes tracées à main levée sont automatiquement 

rendues droites. Vous pouvez assigner les résultats de 

mesure tout aussi simplement aux lignes correspon-

dantes. La fonction «Auto-scale» adapte automatique-

ment la longueur de ligne pour établir un plan à échelle.

 � Coter les objets sur la photo 

Réalisez une photo avec le smartphone ou le tablet, 

transférez les cotes du Leica DISTO™ via Bluetooth® 

Smart et rattachez-les à la distance correspondante sur 

la photo. Tous vos résultats de mesure seront docu-

mentés et vous pourrez les rattacher correctement au 

bureau.

 � Intégrer des croquis de détail 
Réalisez et cotez un croquis ou une image et ajoutez-le 

à un croquis existant, par ex. à un plan. Vous pouvez 

ainsi compléter tout croquis d’ensemble avec des 

informations détaillées et bénéficiez ainsi de nouvelles 

possibilités pour documenter vos projets.

 � Contrôler les plans de chantier 
Comparez un plan PDF que vous avez ouvert sur le 

smartphone ou le tablet avec la situation sur le terrain 

et ajoutez des résultats de mesure, notes, croquis ou 

photos. Vous disposez alors de toutes les informations 

regroupées dans un seul document. 

Leica DISTO™ sketch



Leica DISTO™
Les accessoires d’origine

Trépied Leica TRI 100
Trépied de qualité avec réglage  
fin simple. Doté d’une nivelle.  
Extensible de 0,70 m à 1,74 m.
Réf. 757 938

Adaptateur Leica LSA360
Pour réaliser des mesures indirectes 
précises avec le capteur d’inclinaison 
depuis le trépied; l’axe de basculement et 
le faisceau laser sont alignés (élimination 
de l’erreur d’axe de basculement). 
S’adapte sur une canne à plomb d’un 
diamètre de 11–35 mm (0,45" 1,35") et au 
trépied Leica TRI 100.
Réf. 769 459

Adaptateur Leica TA360
Adaptateur confortable permettant  
une visée conviviale et précise. Pour 
minimiser les écarts de mesures 
indirectes. Convient spécialement  
aux Leica DISTO™ D3a BT, D5 et D8  
en combinaison avec les trépieds  
Leica TRI 70 et TRI 100.
Réf. 778 359

Chargeur de piles universel
Pour charger 4 piles de type AA  
ou AAA; avec 4 adaptateurs pour  
une utilisation dans le monde entier;  
fourni avec 4 piles rechargeables  
de type AA / 2 300 mAh
Réf. 782 669

Chargeur de piles universel UC20
Pour charger 2 piles de type AAA;  
fourni avec 4 adaptateurs pour une 
utilisation dans le monde entier et  
2 piles rechargeables de type  
Micro AAA NiMH / 800 mAh
Réf. 788 956

Trépied Leica TRI 70
Le petit trépied portatif pour l’usage 
quotidien avec réglage fin simple. Doté  
de nivelle. Extensible de 0,40 m à 1,15 m. 
Idéal avec l’adaptateur Leica TA360 ou 
FTA360.
Réf. 794 963



Lunette de protection laser GLB30
Pour mieux voir le point laser à l’extérieur. 
Avec 3 types de verres différents: lunettes 
de protection laser, lunettes de protection 
classique, lunettes de soleil.
Réf. 780 117

Plaque de mire Leica GZM27
Plaque de mire enfichable à fixer  
dans les coins et sur les bords.  
Dimensions: 147 × 98 mm  
Réf. 723 774

Plaque de mire Leica GZM26 
Pour une mesure sur des surfaces peu 
réfléchissantes. Utilisable des deux  
côtés – face grise pour distances 
courtes, face brune pour distances  
plus longues.  
Dimensions: 210 × 297 mm
Réf. 723 385

Plaque de mire Leica GZM30
Plaque de mire enfichable pouvant être 
placée sur des repères au sol. 
Dimensions: 274 × 197 mm
Réf. 766 560

Adaptateur Leica FTA360
Adaptateur stable à réglage fin pour une 
visée confortable et exacte. Il facilite la 
visée surtout sur de longues distances  
et minimise les écarts de mesures 
indirectes. Convient spécialement aux 
Leica DISTO™ D510 et D810  
en combinaison avec les trépieds  
Leica TRI 70 et TRI 100.
Réf. 799 301



PROTECT by Leica Geosystems
Notre protection au service de votre succès

Trois ans de garantie sans aucun frais
Les produits de Leica Geosystems sont soumis aux plus 

hautes exigences de qualité pour faciliter le travail au quo-

tidien quel que soit le chantier. Afin de maximiser la sécu-

rité, nous offrons pour tous les lasermètres Leica DISTO™,  

Leica Roteo et Leica Lino une garantie de trois ans sans 

frais supplémentaires. Cela signifie: si une défaillance  

se produisait dans des conditions d’utilisation normales 

(comme décrit dans le mode d’emploi) les instruments  

défectueux sont remplacés rapidement par le revendeur 

sans procédure laborieuse, car le temps c’est de l’argent. 

Enregistrez votre instrument tout simplement dans un délai 

de huit semaines à compter de la date d’achat sur le site 

www.leica-geosystems.com/registration et prolongez d’un 

an la durée de garantie pour des réparations gratuites en 

passant de deux à trois ans de garantie.

Service constructeur garanti à vie
Le produit est couvert par sa garantie pendant toute sa 

durée d’utilisation, en accord avec la garantie Internatio-

nale Leica Geosystems. Réparations ou remplacements 

gratuits pour tous les produits défectueux du fait d’un  

défaut de fabrication ou de matériau.

Swiss Technology
Nos appareils sont fabriqués dans le monde entier sur des 

installations de production ultra modernes alliant précision 

suisse, excellente finition et technologie innovante. L’exé-

cution de tests continus et complets durant toute la durée 

de développement et de fabrication garantit un standard 

de précision et de qualité maximal.

Service 
garanti à vie

3 ans 
gratuits

Qualité 
certifiée

Technologie 
Suisse

by Leica Geosystems

PROTECT

Qualité certifiée
Leica Geosystems possède des laboratoires de calibrage 

(SCS079) et un laboratoire de contrôle (STS549). Ces deux 

laboratoires sont accrédités par le Service d’Accréditation 

Suisse SAS. Les certificats de calibrage et de contrôle déli-

vrés par Leica Geosystems sont reconnus officiellement au 

plan international et sont valables pour le niveau, l’angle, la 

distance, la fréquence et la classification des lasers. L’attes-

tation de précision garantit la plus grande fiabilité possible 

de nos produits. Tous les laboratoires sont régulièrement 

contrôlés par un institut national indépendant, conformé-

ment à la norme ISO 17025.
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Bon à savoir …

Pourquoi les lasermètres sont-ils meilleurs  
que les appareils de mesure à ultrasons?
Les Leica DISTO™ mesurent avec une lumière laser, exactement là où il faut, 

par-delà les obstacles. Les appareils à ultrasons se basent sur des ondes acous-

tiques qui se diffusent sous forme de cône à partir de l’instrument et affichent 

un résultat aléatoire et donc peu précis. Les ondes acoustiques sont déviées 

par des objets ou colonnes. Un appareil de mesure à ultrasons a en général une 

portée de 20 m, un Leica DISTO™ mesure sur une distance de jusqu’à 200 m, et 

cela avec la plus haute précision!

Quel est l’intérêt de la Power Range Technology™?
A l’origine de cette innovation développée par Leica Geosystems se trouve une 

composante électronique spéciale, très flexible et permettant des modulations 

laser avantageuses sur de longues distances. La Power Range Technology™ 

autorise une mesure fiable sur de grandes distances, même sans plaque de mire.

Que signifie «certifié ISO 16331-1»?
La portée et la précision d’appareils de mesure de distance laser dépendent fortement des conditions 

de luminosité et des caractéristiques de réflexion. Pour Leica Geosystems, il est important de s’assu-

rer que la performance des appareils n’est pas seulement donnée dans des conditions de laboratoire 

parfaites, mais aussi dans l’environnement réel d’un chantier. C’est pourquoi nous avons élaboré avec 

un expert externe une norme servant de base au contrôle des appareils de mesure de distance laser 

et permettant de les comparer entre eux. Les appareils contrôlés à l’appui de la norme ISO 16331-1 

tiennent leurs promesses. Pour en savoir plus, consultez notre site Internet www.disto.com.
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®

 
intégrée

Ordinateur 
Windows Android Apple iOS

Leica DISTO™ D3a BT Bluetooth® 2.1 Bluetooth®  
à partir de 2.1

Bluetooth® à partir de 
2.1 avec profil SPP 
Android à partir de 

V2.3.3 

—

Leica DISTO™ D510 Bluetooth® Smart —
A partir  
d’Android 4.3
Bluetooth® 4.0

A partir d’iPhone 4S 
et d’iPad 3e 
génération
Bluetooth® 4.0

Leica DISTO™ D810 touch Bluetooth® Smart A partir de Windows 8
Bluetooth® 4.0

A partir  
d’Android 4.3
Bluetooth® 4.0

A partir d’iPhone 4S 
et d’iPad 3e 
génération
Bluetooth® 4.0

Où puis-je obtenir 
ce logiciel?

Ordinateur 
Windows Android Apple iOS

Leica DISTO™ sketch disponible gratuite-
ment sur Webstore • •

Leica DISTO™ transfer 
Excel®

disponible gratuite-
ment sur Webstore •

Leica DISTO™ transfer 
Excel®, AutoCAD®

Fourni ou à 
télécharger sur 
www.disto.com

•

Un aperçu de 
la technologie 

Bluetooth®

Un aperçu  
des logiciels  

et apps

Vous trouverez 
d’autres apps 
intéressantes 
concernant la 

mesure dans les app 
stores respectifs.
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Un aperçu de la gamme Leica DISTO™
Caractéristiques techniques

Illustrations, descriptions et caractéristiques techniques non contractuelles; sous réserve de modifications.
Imprimé en Suisse. Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suisse 2013

Classe laser 2 
selon CEI 60825-1

Caractéristiques 
techniques

D210 X310 D3a BT D510 D810 touch

Précision de mesure usuelle ± 1,0 mm ± 1,0 mm ± 1,0 mm ± 1,0 mm ± 1,0 mm

Portée De 0,05 à 80 m De 0,05 à 120 m De 0,05 à 100 m De 0,05 à 200 m De 0,05 à 200 m

Unités de mesure m, ft, in m, ft, in m, ft, in m, ft, in m, ft, in

Power Range Technology™ l l l l l

Distance en m
∅ de point laser en mm

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

Plage de mesure
Capteur d’inclinaison
Précision / au rayon laser
Précision / au boîtier

—

—
—

360°

± 0,2°
± 0,2°

± 45°

± 0,3°
± 0,3°

360°

±  0,2°
±  0,2°

360°

–0,1° / + 0,2°
± 0,1°

Unités du capteur d’inclinaison — 0,0°, 0,0% 0,0°, 0,0% 0,0°, 0,00%,
mm/m, in/ft

0,0°, 0,00%,
mm/m, in/ft

Viseur à zoom 4x — — — l l

Appareil photo grand angle — — — — l

Format de fichier photo — — — — .jpg

Rappel de la dernière mesure 10 résultats 20 affichages 20 affichages 30 affichages 30 affichages

Déclencheur (Timer) — l l l l

Ecran d’affichage éclairé l l l l l

Logiciel gratuit pour Windows — — l — l

App gratuit — — Android iOS/Android iOS/Android

Interface de données* — — Bluetooth® 
2.1

Bluetooth® 

 SMART
Bluetooth® 

 SMART

Mesures par jeu de piles Jusqu’à 5000 Jusqu’à 5000 Jusqu’à 5000** Jusqu’à 5000** Jusqu’à 4000**

Pièce finale multifonctions l l l l l

Filetage pour trépied — l l l l

Piles Type AAA 2 × 1,5 V Type AAA 2 × 1,5 V Type AAA 2 × 1,5 V Type AA 2 × 1,5 V Li-ion rechargeables

Temps de charge — — — — 4 h

Indice de protection IP 54 IP 65 IP 54 IP 65 IP 54

Dimensions 114 × 50 × 27 mm 122 × 55 × 31 mm 127 × 49 × 27,3 mm 143 × 58 × 29 mm 164 × 61 × 31 mm

Poids avec piles 126 g 155 g 150 g 198 g 238 g

  *) Vous trouverez les caractéristiques système et des détails supplémentaires sur notre site www.disto.com

**) Réduit en mode Bluetooth®



www.disto.com

Patrick Wiesner (architecte)
«Le Leica DISTO™ D810 est enfin un 

lasermètre qui ne se contente pas de 

mesurer, mais qui peut aussi documen-

ter les résultats sur une photo. C’est 

vraiment génial.»
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