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UTILISATION : 
 

Cadenas laiton incorporé dans une coquille plastique présentant sur chaque face un disque 
de condamnation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCES FRANCE: 
 

Référence 
Diamètre de 
l�arceau en 

mm 

Longueur 
de l�anse 
en mm 

 
Numéro ou code de clé 

 
AL-230- X                                

( X : spécification 
suivant colonne N° clé ) 

 
6 

 
50 

111, 1111, 222, 2222, 333, 3333, 444, 4444, 
555, 5555, 666, 6666, 777, 7777, 888, 8888, 
999, 9999, 2111, 2333, 2444, 2555, 2666, 
2777, 2888, 2999, 3111, 3444. 

00 : hors standard. 
Z : Clé aléatoire. 

 
AL-230-S- X 

( X : spécification 
suivant colonne N° clé ) 

 
6 

 
70 

111, 1111, 222, 2222, 333, 3333, 444, 4444, 
555, 5555, 666, 6666, 777, 7777, 888, 8888, 
999, 9999. 

00 : hors standard. 
Z : Clé aléatoire. 

 
AL-240- X                                

( X : spécification 
suivant colonne N° clé ) 

 
4 

 
50 

111, 1111, 222, 2222, 333, 3333, 444, 4444, 
555, 5555, 666, 6666, 777, 7777, 888, 8888, 
999, 9999. 

00 : hors standard. 
Z : Clé aléatoire. 

 
AL-240-S- X 

( X : spécification 
suivant colonne N° clé )      

 
4 

 
70 

111, 222. 
00 : hors standard. 
Z : Clé aléatoire. 

 
CARACTERISTIQUES : 

 
 Anticorrosion. 
 Marquage sur les deux faces : 

- Sur une face : symbole et texte « Appareil condamné / Défense de man�uvrer »  
- Sur l�autre face : zone pour marquage des nom et coordonnées de l�utilisateur. 

 Masse : 0,17 kg. 
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REFERENCES EXPORT: 
 

Référence 
Diamètre de 
l�arceau en 

mm 

Longueur 
de l�anse 
en mm 

 
Numéros ou code de clé 

AL-230-X-EX 
( X : spécification 
suivant colonne N° clé ) 

 
6 

 
50 

111, 222. 
00 : hors standard. 
Z : clé aléatoire 

AL-230-S-X-EX 
( X : spécification 
suivant colonne N° clé ) 

 
6 

 
70 

111, 222. 
00 : hors standard. 
Z : clé aléatoire 

AL-240-X-EX 
( X : spécification 
suivant colonne N° clé ) 

 
4 

 
50 

111, 222. 
00 : hors standard. 
Z : clé aléatoire 

AL-240-S-X-EX 
( X : spécification 
suivant colonne N° clé ) 

 
4 

 
70 

111, 222. 
00 : hors standard. 
Z : clé aléatoire 

 
CARACTERISTIQUES : 

 
 Anticorrosion. 
 Marquage sur les deux faces : 

- Sur une face : symbole export « EX ». 
- Sur l�autre face : zone pour marquage des nom et coordonnées de l�utilisateur. 

 Masse : 0,17 kg. 
 

 

 

 
Il est conseillé d�utiliser, avec un cadenas, une étiquette type AP-461 ou 1 macaron type AP-467. 
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