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SeeSnake®

Le nouveau système d’inspection microDrain™ représente un énorme pas en avant pour
la technologie d’inspection de canalisations de petit diamètre avec la durabilité que vous
attendez de RIDGID®. Le microDrain™ vous permettra d’inspecter rapidement des
endroits autrefois inaccessibles – vous donnant une réellle accessibilité, une plus grande
efficacité et une diminution du temps de travail.

• Une tête de camera de petit diamètre capable de négocier des angles prononcés.
Elle vous aidera à passer à travers la plupart des cuvettes de wc et des tuyaux de
diamètre 40 mm sans démonter les installations existantes.

• Le microDrain™ est universel. Il peut être utilisé en combinaison avec tout moniteur
SeeSnake® et le microEXPLORER™. Vous n’avez besoin que d'un câble pour vous 
connecter au moniteur.

• Unité légère et compacte qui vous permet un rangement et un transport facile dans
votre camion ou sur votre chantier, en assurant des solutions à tout moment et à tout
endroit.

• Qualité de construction durable et fiable que vous attendez du nom RIDGID®

SeeSnake®. 

Caractéristiques
Tête de camera .................22mm
Longueur du câble............10m
Diamètre du câble.............8,3mm
Capacité de tube ...............30 - 75mm
Poids.................................3.9kg
Longueur ..........................32,4cm
Largeur .............................11,43cm
Hauteur .............................48,26cm
Résolution.........................628 x 586
Guidage à billes ................1 compris

Information de commande
No. Poids

Catalogue Description kg
33143 Système microDrain™/microEXPLORER™ 3,9
33138 Dévidoir microDrain™ avec câble de connexion pour microEXPLORER™ 3,3
33133 Dévidoir microDrain™ avec câble de connexion pour SeeSnake® 3,3
33148 Câble de connexion microDrain™ SeeSnake® 0,3
33153 Câble de connexion microDrain™ microEXPLORER™ 0,3

Système d’Inspection pour canalisations 
de 40 mm 90°!

Nouveau!

RIDGID France S.A.S.

25, Rue de Villeneuve

Silic 40434

94583 - Rungis Cedex

Tél : 0805 63 99 43 (numéro vert)

Fax : 0805 63 99 44 (numéro vert)

ridgid.france@emerson.com

www.ridgid.eu
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Camera d’Inspection
microEXPLORER™

Le Système d’Inspection microDrain™ est compatible avec les appareils suivants

Information de commande
No. Poids

Catalogue Description kg
32598 LCDPak moniteur seul  (230V) 7,3
32773 LCDPak moniteur avec 2 Batteries et Chargeur (230V) 10
33123 DVDPak moniteur seul (230V) 3,4
32688 MINIPak moniteurseul (230V)  1,8
32953 MINIPak moniteur avec Batteries et Chargeur (230V) 3,6
30063 Caméra d’Inspection microEXPLORER™ 0,8
33148 Câble de connexion microDrain™ (SeeSnake®) 0,3
33153 Câble de connexion microDrain™ (microEXPLORER™) 0,3

Moniteur LCDPak

Dévidoir
microDrain™ 

Moniteur MINIPak

Moniteur DVDPak

Distributeur

99, rue Béranger
92320 Chatillon

Tel : 01 71 16 17 00
Fax : 01 71 16 17 03
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