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Systeme BlowerDoor pour fenétres et portes

Pour réaliser une enveloppe du batiment étanche, il est important que les fenétres

et portes extérieures soient également étanches. Le systeme BlowerDoor pour fenétres
et portes permet de déterminer la perméabilité des éléments de construction de

fagon simple et exacte. Selon le nombre d’étages du batiment et les résultats des
mesures, on classe la perméabilité de ces éléments dans différentes catégories

qui sont déterminées dans la norme NF EN 12207.

Le principe des mesures
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Le volume d’'air qui pénétre par les joints des fenétres  Principe pour la détermination de la perméabilité des fenétres
est déterminé a I'aide d’'un écran perforé de diamétre
défini et du différentiel de pression avant et apres

I’écran (Apecran). Pour juger de la perméabilité La technique de mesures

des joints on mesure également le différentiel de

pression correspondant des deux cotés de la fenétre Le systeme Bloweroor pour fenétres et portes
(APsiément de construction)- Les résultats des permet de déterminer la perméabilité des joints des

mesures peuvent ensuite étre
comparés aux classifications
de la norme NF BN 12207.

fenétres selon la norme NF EN 12207 pendant la
construction. Sont compris dans la livraison les
écrans perforés spécifiques avec différentes
ouvertures (précision + 10%) ainsi que le
logiciel pour le mesures avec le manuel
d’instruction. Le systéme BlowerDoor pour
fenétres et portes requiert I'utilisation
de la Minneapolis BlowerDoor et d’un
ordinateur portable.
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Qntenu de la valise

Distribué par: teStC/)On§

Le site internet de la mesure Sont compris dans la livraison
99, rue Beranger Une valise solide de transport (dimensions env. L 36 cm x
92320 Chatillon | 20 cm x H 38c) avec 4 écrans perforés spéciaux a
Tel: 017116 17 00 différents diametres, 1 logiciel de mesurage TEQ.OR2
Fax:017116 17 03 (Systéme requis : a partir de windows XP, a partir d'Excel
www.testoon.com 2000) avec manuel d'instruction détaillé ainsi que 5 baches,

1 paire de ciseaux et cutter, 5 rouleaux de film adhésif
en PVG 3 tuyaux avec pieces T, 4 tubes capillaires.



