
Diagnostic de la
condensation :
température de
surface par IR

SECTEUR(S) D'APPLICATION

Bâtiment : maîtrise d’œuvre,
menuiserie/parquet/charpente, peinture,
plomberie, réception des sols,
transformation du bois, ventilation /
climatisation, éco-construction
Immobilier : diagnostic technique
immobilier, maintenance d’immeubles
Santé, air : hygiène, santé,
environnement, qualité de l’air

L'HUMITEST EN ACTION

ACCESSOIRE(S) FOURNI(S)
- Sonde hygrométrique Quickstick ST
- Sonde d’humidité à pointes renforcée
- Test d’étalonnage testeur humidité

EN OPTION
- Kit logiciel Humitest MMS2
- Rallonge pour sonde hygrométrique
- Hygrostick avec certificat d’étalonnage
- Hygrostick (x 5)
- Chevilles pour Hygrostick (x 20)
- Sondes longues isolées 127 mm
- Sondes longues isolées 240 mm
- Marteau à électrodes

Interface utilisateur
Ecran LCD 
En couleur 
Rétro éclairage 
Avec contraste réglable 
Biper 
Bip des touches, mesure HBE et détection 
Mesures en °C ou °F 
Langue(s) des menus 
Français et anglais 
Résolution mesure d’humidité 
0,1% 
Résolution mesure de température 
0,1° 
Arrêt automatique 
Après 2 minutes (paramétrable) 

Qualité
Garantie 
2 ans 
Conformité aux normes 
CE, RoHS, DEEE 

Fonctions clés
Détection humidité 
Non invasive (RF) jusqu’à 15mm de profondeur
60 - 999 (±10, échelle relative) 
Mesure humidité en surface 
Pointes (résistivité/conductivité) jusqu’à 10mm de
profondeur
8 - 99% teneur en humidité du bois sur poids sec /
%HBE (autres matériaux non conducteurs) - Au-
dessus de 30%, valeurs relatives 
Mesure humidité au cœur de l’échantillon - en
option 
Mesure température au cœur de l’échantillon -
en option 
Mesure hygrométrie ambiante 
0 - 10%HR, ±3% à 20°C/68°F
10 - 90%HR, ±2% à 20°C/68°F
90 - 100%HR, ±3% à 20°C/68°F
Réponse nominale de 30 à 90% et retour à 30%HR
en 45 secondes @20°C/68°F 
Mesure température air ambiant 
-10 - 55°C/14 - 122°F, ±0,3°C/0,6°F 
Mesure température surface 
Infrarouge avec pointeur laser
-10 - 50°C, ±2°/14 - 122°F, ±3,6° 
Point de rosée 
Ecart point de rosée/surface 
Mesure d’enthalpie 
Mesure humidité absolue de l’air 
Mesure de la pression de vapeur 
Stockage des mesures 
8000 (enregistrement manuel) / 6100
(enregistrement continu/ intervalle paramétrable) 
Connexion PC - en option 

Caractéristiques physiques
Pile(s) fournie(s) 
1 x 9V 
Dimensions (H x l x P en mm) 
191 x 94 x 56 
Poids (g) 
260 
Température d’exploitation 
0 - 50°C/32 - 122°F 
Protection (fournie) 
Sacoche en toile 

Humitest MMS2
Système de mesure de l’humidité 4 en 1

Ecran couleur intuitif
Mesure de la température de surface par infrarouge
Thermo-hygromètre réactif

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

NOUVEAU

99, rue Béranger  92320 Chatillon
Tel : 01 71 16 17 00; Fax : 01 71 16 17 03

www.testoon.com

Distribué par:

Testoon - v1a - 22/11/12


	Humitest MMS2
	Système de mesure de l?humidité 4 en 1
	CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
	Fonctions clés
	Interface utilisateur

	SECTEUR(S) D'APPLICATION
	Qualité

	L'HUMITEST EN ACTION
	ACCESSOIRE(S) FOURNI(S)
	Caractéristiques physiques

	EN OPTION





